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Présentation des principales
pieces graphiques pour un
projet de construction neuve.

Le perRMIS

de CONSTRUIRE
POUR UNE
CONSTRUCTION  E=eese
neuve. b caa st

PCMI 1
PLAN DE SITUATION
DU TERRAIN

e | ocalisation précise de la propriété dans la
commune.

e Plan de cadastre au 1/1 000 en ville et au 1/10 000
en zone rurale.

e Une photo aérienne pour comprendre
I'environnement global.

Les plans et facades a I'échelle,
ainsi que l'indication des
dimensions et hauteurs, de
méme que la description des
matériaux, sont essentiels
pour vérifier la conformité d'un
projet aux regles d'urbanisme
du PLU (regles d'implantation,
de volume, d'aspect des
constructions ou extensions
futures, places de stationnement,

P Indiquez I'échelle, le nord et le repére de prise
de vue des photos PCMI 7 et 8.
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Cadastre téléchargeable
sur casdastre.gouv.fr
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Plan de situation Echelle : /2000 @ Nord
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|

Coupe sur le terrain et la construction

PCMI 2
PLAN DE MASSE
DES CONSTRUCTIONS
A EDIFIER

Le plan de masse permet de comprendre
I'intégration du projet dans I'environnement
et de s'assurer que les constructions et
aménagements futurs sont conformes

aux regles d'urbanisme en vigueur.

Precisions importantes a donner pour la bonne
compréhension du projet :

e | es dimensions en plan et en hauteur des
batiments a construire. L'altimétrie de référence
(terrain naturel, niveau RDC du batiment créé,
niveau rue, etc.),

e | es aménagements du terrain : parties creusées,
rampe, talus, mur de soutéenement et de cléture,
piscine etc et la végétation (arbres conservés
et supprimeés, arbres plantés), les acces
et le stationnement, les branchements réseaux,
le systéeme d'assainissement etc.

P Indiquer I'échelle, le nord, le repére du plan
de coupe PCMI 3 et le repére de prise de vue
des photos PCMI 7 et 8.

P Indiquer sur tous les plans I'échelle, le nord et le
repére de prise de vue des photos PCMI 7 et 8.
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PCMI 3
PLAN EN COUPE DU TERRAIN
ET DE LA CONSTRUCTION
Le plan en coupe permet de comprendre
I'implantation du projet sur le terrain existant.

Il doit faire apparaltre :

e | e profil du terrain avant et aprés travaux avec
les niveaux du sol (un trait en pointillé peut
représenter le terrain avant travaux par exemple),

e 'implantation de la construction par rapport au
profil du terrain (sous-sol, décaissement, déblais
et remblais, talus, mur de souténement etc.).
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terrain existant projet vue en coupe

construction neuve

@ Nord

PCMI 4
NOTICE DESCRIPTIVE

Une notice est un texte de synthése
qui précise les éléments du projet,
dont la situation existante et le projet,
en répondant a six questions précises.

#1Quel aménagement est prévu

pour le terrain ? Qu'est-ce qui sera modifié
ou supprimeé (végétation, murs, ...) ?

#2 Comment sont prévus l'implantation,
'organisation, la composition et le volume
des constructions nouvelles, notamment
par rapport aux constructions ou paysages
avoisinants ?

#3 Comment sont traités les constructions,
clétures, végétation ou aménagements
situés en limite de terrain dans les parties
les plus visibles de l'extérieur (proximité
terrains voisins et voie publique) ?

#4 Quels sont les matériaux et couleurs
des constructions (ardoise, verre, bois, teinte
de I'enduit et des menuiseries extérieures, etc.) ?

#5 Comment sont traités les espaces libres,
les plantations ?
#6 Comment sont organisés et aménagés

les acces au terrain, aux constructions
et aux aires de stationnement ?
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PCMI 5
PLAN DES FACADES
ET DES TOITURES

Toutes les facades doivent étre représentées

10mn
N

et nommeées selon leur orientation.

Les plans de facades et toitures doivent faire
apparaitre la composition d'ensemble, les
matériaux, les couleurs, les éléments de décors,
les portes, les fenétres, les cheminées etc.

) Les facades présentées doivent étre dessinées
vue de face (sans effet de perspective)
et a I'’échelle.

niv +/- 0,00 m

Facade Est échelle :1/100

Limite de propriété
Limite de propriété

TOITURE
tole de zinc
teinte anthrazinc

- FACADE EXTERIEURE
| peinture minérale KEIM - ref 9008
sur enduit ciment

i MENUISERIE EXTERIEURE
aluminium, RAL 9005

PORTAIL
aluminium, RAL 9005

niv +/- 000 m A

Fagade Sud échelle :1/100 Facade Nord
2l

°

o

o TOITURE

%’ tole de zinc

}]_.))l teinte anthrazinc

g’ FACADE EXTERIEURE

peinture minérale KEIM - ref 9008
sur enduit ciment

TOITURE
tole de zinc
teinte anthrazinc

Limite de propriété

FACADE EXTERIEURE N
peinture minérale KEIM - ref 9008
sur enduit ciment .

Limite de propriété
Limite'de_propriété

+

+3.27

échelle :1/100

Notez bien que toutes les facades,
y compris mitoyennes, doivent étre
représentées.

niv +/- 0,00 m

échelle : 1/100

Fagade Ouest

MUR EXTERIEUR
peinture minérale KEIM - ref 9008
sur enduit ciment



Limite de propriété

Limite de propriété

TOITURE
tole de zinc
teinte anthrazinc

“
~
N
o

| Une représentation supplémentaire
FACADE EXTERIEURE peut illustrer un point particulier du

peinture minérale KEIM - ref 9008 . . ~
sur enduit ciment projet comme le dessin de la cléture.

MENUISERIE EXTERIEURE
307 aluminium, RAL 9005
MUR EXTERIEUR
peinture minérale
sur enduit ciment

aluminium, RAL 9005

Facade Nord : représentation de la cléture sur rue

échelle :1/100 Projet de construction neuve de I'agence AGA
PCMI 6
PCMI 6 [pemrs]

DOCUMENT GRAPHIQUE
D’INSERTION DU PROJET

Ce document permet d'apprécier comment le
projet se situe par rapport aux autres constructions
avoisinantes et aux paysages. Plusieurs modes de
représentation sont possibles :

e Un photomontage avec le croquis ou une vue
3D du projet intégrée sur une photo prise depuis
I'espace public,

e Une perspective ou axonomeétrie.

SITUATION DU TERRAIN DANS
L’ENVIRONNEMENT PROCHE

La photographie rapprochée, montre le terrain
d'implantation du projet et les terrains
qui le jouxtent immédiatement.

e En zone urbaine, la photographie
montre la facade des constructions avoisinantes,
les arbres existants.

e En zone rurale, elle montre le terrain
et les terrains voisins, les arbres
et la végétation existante.

PCMI 8 [peme]
LE PAYSAGE LOINTAIN

La photographie offre un plan large
et montre le terrain d'implantation du projet
et les terrains avoisinants.

e En zone urbaine, la photographie montre I'aspect
général de la rue, des espaces publics, des fagades.

e En zone rurale, elle montre le terrain
dans le paysage environnant.
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L3 qécLaRaTxon
DRE3LaBLe POUR
une exTensIon.

DP1
PLAN DE SITUATION

e | ocalisation précise du terrain dans
la commune (cadastre au 1/2000 ou
1/5000 par exemple).

e Un deuxiéme plan au 1/10000 peut étre
nécessaire pour situer le terrain dans
un village ou un hameau isolé.

P Indiquer sur tous les plans I'échelle,
le nord et le repére de prise de vue
des photos DP 7 et DP 8.

Cadastre téléechargeable
sur casdastre.gouv.fr

DP 2

Plan de situation

Présentation des principales
piéces graphiques pour

un projet d’extension ou de
modification de fagade.

Des pieces complémentaires
peuvent étre demandées
selon le projet et le contexte
(comme les DP11 ou DP5

si le terrain se situe dans un
périmetre des Monuments
Historiques).

) Cerfa 16702*01
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PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER OU MODIFIER
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Extension @ Nord

Echelle : 1/200

coupe DP3

Plan masse *

Le plan de masse permet de présenter le terrain
et de situer le bati existant et la future extension.
Ce plan doit étre détaillé pour faciliter le travail
de l'instruction d'urbanisme (implantation, acceés,
emprise au sol, stationnement etc.).

Précisions importantes a donner pour la bonne
compréhension du projet :

e Les dimensions en plan et en hauteur des batiments
existants sur le terrain et des batiments a construire
ou extensions. Le niveau de référence
(rue ou niveau RDC existant par exemple)

e Les aménagements du terrain : terrasse, rampe, talus,
mur de souténement et de cléture, piscine, végétation
(arbres conservés et supprimés, arbres plantés),

les acces et le stationnement, les branchements réseaux,

le systéeme d'assainissement...

e Ne pas oublier : le trait de coupe « DP3 », I'échelle, le Nord,

les reperes DP7 et DP8 (* non visibles sur cet extrait).

P Vous pouvez utiliser le plan de cadastre au 1/500
ou 1/200 et le compléter en ajoutant les éléments
de toiture (faitage, cheminée, toit terrasse etc.)
et dimensions.

* Pour cette parcelle « en second rang » un deuxieme plan masse plus étendu est souhaitable pour contextualiser le projet.



DP 3
PLAN DE COUPE DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION

Le plan en coupe permet de comprendre
I'implantation du projet sur le terrain existant.

Il doit faire apparaitre: ~ [pp3| == -- Niveau Terrain Naturel (TN) existant

o Le profil du terrain avant et apres travaux Extension +570
avec les niveaux du sol (un trait en pointillé
peut représenter le terrain avant travaux
par exemple).

e 'implantation de I'extension par rapport
au profil du terrain (sous-sol, décaissement, ’//

+4.47

LIMITE DE PROPRIETE

déblais et remblais, talus, mur % /
de souténement etc.). Dans cet exemple Bz St
d’'extension le terrain n'est pas modifié. “Carage ~* Terrasse ~ +——Existant —sExtension=
La coupe est dessinée a une échelle adaptée
(1/100 a1/200). Coupe sur le terrain et la construction Echelle :1/200
DP 4
PLAN DES FACADES ET DES TOITURES
Les plans de facades et toitures au 1/100 e Pour une extension il faut représenter I'état initial
ou 1/50 doivent faire apparaitre : des facades et des toitures et 'état futur.
e Toutes les facades, coté rue, co6té jardin e Ne pas oublier d'indiquer I'échelle des fagcades.

et en mitoyennetés ainsi que la toiture
(le plan masse peut étre réutilisé en
'agrandissant a la méme échelle

que les fagcades).

P Les facades présentées doivent étre dessinées
vue de face (sans effet de perspective)
et a I'échelle. Il faut donc commencer
par faire un relevé précis des dimensions

e La composition d'ensemble, les matériaux, et détails sur place. Ce travail technique
les éléments de décors, les portes, les fenétres, fait parti de la mission de maitrise d'ceuvre
les cheminees etc., (diagnostic et préparation du dossier DP).
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COUVERTURE ARDOISES
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Echelle :1/100

COUVERTURE ARDOISES

COUVERTURE ARDOISES

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE

ENDUIT TON BLANC

MENUISERIES ALU
BARDAGE PIN DOUGLAS TON ANTHRACITE ) .
NATUR Projet d’extension

H BARDAGE PIN DOUGLAS .
Facade Sud projet MENUISERIES AL NATUREL de I'agence A'DAO Architecture
Echelle :1/100

LIMITE DE

/
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DP 4
PLAN DES FACADES ET DES TOITURES (SUITE)

COUVERTURE ARDOISES
» MENUSIERIES PVC
B TON BLANC
| VOLET BOIS
5 PEINT TON BLEU
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w
TN20.87 S
TALUS — S— +000  +0.09 5
2019 0.15 =
2 =
Facade Ouest existant
Echelle :1/100
CONDUIT
TON ANTHRACITE
+4.47
COUVERTURE ARDOISES %
BARDAGE PIN DOUGLAS
NATUREL
ENDUIT TON BLANC
v +2.93
- COUVERTURE ARDOISES FZIS]
—————————————————— + MENUISERIE .
2'5 TON ANTHRACITS P i
I
o
&
o
o
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| | w
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o +olog +0.09 =
,,,,,,,,,,,,,,, H]

Fagade Ouest projet
Echelle :1/100

JOUVERTURE ARDOISES

ENDUIT w

TON BLANC I

4

o

+293 g
+2.51 &

08 =

=

T i

MENUSIERIES PG

‘Touﬁwﬁm i
1 1

N20.71
-0.07
Lo

+0.12

LIMITE DE PROPRIETE

|

Facade Est existant
Echelle :1/100

COUVERTURE ARDOISES

VELUX 78198 +4.47
ENDUIT [ CREER
TON BLANC

ENDUIT TON BLANC

COUVERTURE
ARDOISES
+245 +Q 45

+293

+2.40

LIMITE DE PROPRIETE

ENDUIT TON BLANC

LIMITE DE PROPRIETE

+0.12

N20.74
-0.07

v

Facade Est projet
Echelle :1/100

* Dans cet exemple I'architecte a présenté également les facades Nord et les plans de toiture (existant et projet).



DP 6
DOCUMENT GRAPHIQUE
D’INSERTION

La DP6 permet d'apprécier I'insertion du projet
par rapport aux constructions avoisinantes et aux
paysages, son impact visuel ainsi que le traitement
des acces et du terrain. Elle est exigée si votre
projet crée ou modifie une construction visible
depuis I'espace public

ou si votre projet se situe dans le périmétre

d’un Site Patrimonial Remarquable ou dans

les abords des monuments historiques

Plusieurs modes de représentation sont possibles :

e Un photomontage avec le croquis ou une vue
3D du projet intégrée sur une photo prise depuis
I'espace public,

e Une perspective ou axonométrie.

Vue état existant utile pour une bonne
compréhension du projet.

DP 7
SITUATION DU TERRAIN DANS
L’ENVIRONNEMENT PROCHE

La photographie, rapprochée, montre
le terrain d'implantation du projet et les terrains
qui le jouxtent immédiatement.

e En zone urbaine, la photographie montre
la fagade des constructions avoisinantes,
les arbres existants.

e En zone rurale, elle montre le terrain
et les terrains voisins, les arbres et la végétation
existante.

DP 8
LE PAYSAGE LOINTAIN

La photographie offre un plan large
et montre le terrain d'implantation du projet
et les terrains avoisinants.

e En zone urbaine, la photographie montre l'aspect

général de la rue, des espaces publics, des fagades.

e En zone rurale, elle montre le terrain
dans le paysage environnant.
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4 L'abri de jardin, méme
de petite dimension, a un role
structurant sur la parcelle.
Il participe a la qualité
paysageére des intérieurs d'ilot.

&
R e a La B Le Son implantation, si possible
en mitoyenneté, ne doit pas

bouleverser la hiérarchie entre

le « construit » et les espaces
0 U R U n a B R I libres et les végétaux du jardin
et respecter le coefficient
de pleine terre.
La forme et la volumétrie
de I'abri doivent étre pensées
® par rapport au contexte et a sa
fonction utilitaire : toit monopente
ou a deux pentes, volume
simple souvent rectangulaire.
La remise de documents

graphiques est nécessaire
a la compréhension du projet.

) Cerfa 16702*01

L

Cadastre téléchargeable
sur casdastre.gouv.fr

PLAN DE SITUATION
:| maison existante abri de jardin

e | ocalisation précise du terrain dans la commune.

e En ville, un plan de cadastre au 1/2000 ou du 1/5000
peut étre utilisé.

e En dehors des secteurs urbains, un deuxieme plan
au 1/10000 peut étre nécessaire pour situer le secteur
ou hameau dans la commune.

DP 2
PLAN DE MASSE DU PROJET

e Indiquer les dimensions en plan et en hauteur
des batiments existants sur le terrain et de I'abri
de jardin a construire.

e Représenter les aménagements extérieurs : talus, mur
de soutenement, cloture, végétation (existante et créée).

P Indiquer sur tous les plans I'échelle, le nord et le repére
de prise de vue des photos DP 7 et DP 8. I?Ian de masse
Echelle : 1/500



DP 3
PLAN EN COUPE DU TERRAIN
ET DE LA CONSTRUCTION

Le plan en coupe n'est a fournir que

si le profil du terrain est modifié

par les travaux projetés (remblai ou déblai
pour installer I'abri de jardin).

DP 4
PLAN DES FACADES
ET DES TOITURES
Les plans de facades et toitures

doivent faire apparaitre :

e La composition d'ensemble, les matériaux,
les portes, les fenétres, volets, soubassement,
couverture, gouttiere et faitage etc.

DP 6
DOCUMENT GRAPHIQUE
D’INSERTION
(EN SECTEUR PROTEGE)

Ce document permet d'apprécier comment

le projet se situe par rapport aux autres
constructions avoisinantes et aux paysages.
Plusieurs modes de représentation sont possibles :

e Un photomontage avec le croquis ou une vue
3D du projet intégrée sur une photo prise depuis
I'espace public,

e Une perspective ou axonométrie.

DP 8
LE PAYSAGE LOINTAIN

La photographie offre un plan large
et montre le terrain d'implantation du projet
et les terrains avoisinants.

abride jardin

== == terrain existant

Coupe Echelle:1/100

limite de propriété
I I

I
Ll

e —

+3.00

A I >
) &___. - s
’ =
IO
==
=
DP 7

SITUATION DU TERRAIN DANS
L’ENVIRONNEMENT PROCHE

La photographie rapprochée, montre le terrain
d'implantation du projet et les terrains
qui le jouxtent immédiatement.
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pRéaLz;BLe
DOUR €dIfIeRr
une cLOTuURre.

DP1
PLAN DE SITUATION

e L ocalisation précise du terrain dans la commune.

e En ville, un plan de cadastre au 1/2000 ou du
1/5000 peut étre utilisé.

e En dehors des secteurs urbains, un deuxieme
plan au 1/10000 peut étre nécessaire pour situer
le secteur ou hameau dans la commune.

DP 2
PLAN DE MASSE DU PROJET

e Indiquer les dimensions en plan et en hauteur
des clétures a édifier sur le terrain,
le positionnement des portails.

> Ne pas oublier d'indiquer : I'échelle, le Nord,
les repéres DP7 et DP8.

DP 3
PLAN D’ELEVATION

L'élévation ou le croquis doit faire apparaitre :

e La composition d'ensemble, les matériaux,
les portails, les piliers, I'implantation du projet
par rapport au terrain naturel.

Edifier une cléture, c’est assurer

la transition et matérialiser la limite
entre le domaine public et la propriété
privée ou entre deux propriétés.

Une attention particuliére devra étre
portée a la nature des matériaux et
végétaux employés, afin de réaliser un
ensemble cohérent et qualitatif. Le PLU,
le reglement ou le cahier des charges

de lotissement peuvent fixer des régles
concernant la hauteur, la nature ou
I'aspect extérieur des éléments de cléture.

) Cerfa 16702*01

Plan de situation

Nor

g Plan masse
@;

Echelle : 1/500

Plan d'élévation

Portail en bois, hauteur Tm20.
Lames de bois et poteaux
‘ ‘ en chataignier.

Tm20

5
z

2m50

DP 6,7 et 8
DOCUMENT GRAPHIQUE
D’INSERTION

Ce document permet d'apprécier comment

le projet se situe par rapport aux autres
constructions avoisinantes et aux paysages.
Plusieurs modes de représentation sont possibles :

e Un photomontage avec le croquis ou une vue
3D du projet intégrée sur une photo prise depuis
I'espace public,

e Une perspective ou axonométrie,

e Deux photographies permettant de situer

le terrain dans I'environnement proche (DP 7)
et lointain (DP 8).
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Vous avez un projet,
a gui vous adresser?

Les communes sont les premiéres interlocutrices a contacter pour vous

renseigner et vous accompagner dans vos projets.

Vous pouvez déposer vos demandes en ligne et consulter le reglement du

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) via le site de Laval Agglo :

P Direction de I'urbanisme Laval Agglo
agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/urbanisme 1 02 43 49 45 92

oYY CAUE - Le Conseil d’Architecture, de I'Urbanisme et de I'Environnement
de la Mayenne conseille gratuitement les particuliers pour bien penser leur
D projet de construction ou de rénovation.
Des permanences sont organisées sans rendez-vous, 1er et 3e mercredi du
chaque mois de 14h a 16h a la Maison Départementale de I'Habitat - Laval.

CAU E Ppwww.caue53.com 102 43 56 41 79

de la Mayenne . . . o
Les Maisons Paysannes, association nationale de sauvegarde du patrimoine

P . rural bati et paysager. Depuis plus de 40 ans elle aide, sur le terrain, les
maisons | bati et paysager. Depuis plus de 40 ans ele aide, sur oy
anva e . particuliers et les collectivités locales dans leurs projets de restauration du
Pay :S(]n nes bati ancien.
(lQ f|'a|]ce P pays-de-la-loire.maisons-paysannes.org | M. Gervais Barré 06 03 50 80 19

y— ADIL - L'Agence Départementale d’Information sur le Logement vous
. conseille de maniere neutre et gratuite sur vos droits et obligations liés au
a d I | logement, que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur. Des permanences
sont organisées pres de chez vous.
P adil53.0rg 102 43 69 57 00 ou prise de RDV possible directement sur le
site internet

-
B;.m L'Ordre des Architectes informe les particuliers sur le recours

a un architecte et propose en ligne le guide Construire avec l'architecte,
ORDRE qui explique son rdle et répond aux questions pratiques.

DES . . _ _ N o
ARCHITECTES ) architectes.org/travailler-avec-un-architecte

de la Mayenne

L'UDAP - Unité départementale de I'architecture et du patrimoine
conseille sur la qualité architecturale, controle les projets en sites protégés

ﬁﬁ‘lsﬁ“ et veille a la conservation des monuments historiques.
DE LA CULTURE Permanence bimensuelle sur rendez-vous au 02 43 49 45 92 service
e urbanisme de Laval Agglo

e P culture.gouv.fr/Regions/Drac-pays-de-la-loire/UDAP-de-Mayenne
Les Espaces Conseil France Rénov’ informent gratuitement
les habitants de Mayenne  sur la rénovation énergétique, les énergies
renouvelables et la construction durable.
P france-renov.gouv.fr/preparer-projet/trouver-conseiller
Espace conseil France Rénov’- Laval Agglo 102439119 91

SOLIHA - Solidaires pour I'habitat de la Mayenne aide les particuliers a
améliorer leur logement en les accompagnant dans leurs démarches et en
mobilisant des aides pour la rénovation, I'adaptation ou la mise aux normes.
P paysdelaloire.soliha.fr/nous-trouver/mayenne | 02 43 91 19 91

SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

Maison — La Maison Départementale de I'Habitat - Laval le guichet unique
Depa,rteme{\tale d’information qui réunit plusieurs structures, délivrant des conseils neutres,
de Habitat gratuits et personnalisés : ADIL, Soliha, Espace Conseil France Rénov’ de
Laval Agglo.
FONDATION P 0243643030
a) La Fondation du patrimoine aide a restaurer le patrimoine local

non protégé grace a un accompagnement technique, financier
et au mécénat, pour les propriétaires privés, publics ou associatifs.
) fondation-patrimoine.org | 02 41 39 48 98

ou .
PATRIMOINE

f\/\n Les Petites Cités de Caractéres ceuvrent a la valorisation de leurs patrimoines

— batis, immatériels ou naturels, a la préservation de ces héritages, a leur

sgtié:rsagti}‘a?g transmission aux générations futures, et a en faire une source d'attractivité.
P petitescitesdecaractere.com/
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I_VOICI LES EXPLICATIONS
POUR COMPRENDRE .
LES ABREVIATIONS UTILISEES
TOUT AU LONG DE CE GUIDE

® CU : Certificat d'Urbanisme

o DAACT : Déclaration Attestant 'Achevement
et la Conformité des Travaux

° DP : Déclaration Préalable

* ES : Emprise au Sol

© MOE : Maitrise d'CEuvre

® PC : Permis de Construire

° PLU : Plan Local d'Urbanisme

° PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunale

© ITE : Isolation Thermique par I'Extérieur

» SHAB : Surface Habitable

* SP : Surface de Plancher

* SPR: Sites Patrimoniaux Remarquables

© ZPPA : Zones de Présomption
de Prescription Archéologique

Certaines illustrations de ce document sont extraites du palmares
du Prix Apercus 2022 MAYENNE, organisé par le CAUE 53




de la Mayenne

CAUE

Conseil d'Architecture, d’Urbanisme et de I'Environnement de la Mayenne
2 rue de I'Ermitage | 53000 Laval | 02 43 56 41 79 | accueil@caue53.com
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